
 

 

 
 

    COMPRESSED AIR EQUIPMENT 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Compresoare cu piston racite cu aer                                               

model BAUER MINIVERTICUS III  

 compresor pentru aer comprimat, aer respirabil si azot 

 cu nivel redus de zgomot, SUPER SILENT, ideal pentru utilizarea in medii de lucru în cazul în care zgomotul este o preocupare cheie 

 compresor de înaltă presiune ultracompact cu design vertical, usor de instalat cu o exploatare simpla si sigura 

 variante grup compresie IK 100, IK 120, IK 12.14 
 
Gama puterilor instalate:             4,00 ÷        7,50 kW  
Domeniul debitelor de aer comprimat vehiculate               150,00 ÷    320,00 l/min 
Domeniul presiunilor de lucru:                    90,00 ÷    420,00 bar 
 
Date tehnice si variante constructive: MINIVERTICUS lIl, 350 bar, 150 l/min-320 l/min  

 
MODEL  
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DEBIT AER COMPRIMAT  

FAD*     
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maxima 
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TURATIE 

 
PUTERE 

motor 
antrenare 

                    

 
SISTEM 
filtrare 

 
GREUTATE 

 
DIMENSIUNI  
de gabarit** 

LxlxH 

 l/min m3/h cfm bar rot/min kw      kg mm 

 

MV 150 150 9 5.30 350 1340 4 P41 324 120 x 79 x 138 

MV 200 200 12 7.00 350 1270 4 P41 324 120 x 79 x 138 

MV 250 250 15 9.00 350 1470 5.5 P41 333 120 x 79 x 138 

MV 320 320 19.20 11.50 350 1450 7.5 P41 350 120 x 79 x 138 

 
*Masurat cu umplerea cilindrului (de 10l) de la 0 la 200 bar (0 - 3000 psi), ± 5% 

**Dimensiuni cu Super Silent 136x79x138 cm 
***Greutate  Super silent 50 kg 

 
La efectuarea comenziiva rugam specificati presiunea de operare dorita: 225 bar/3200 psig, 330 bar/4780 psig sau 350 bar/5000 psig ! 

 
*Masurat cu umplerea cilindrului (de 10l) de la 0 la 200 bar (0 - 3000 psi), ± 5% 

**Dimensiuni cu Super Silent 136x79x138 cm 
***Greutate  Super silent 50 kg 

 

MV 260/420 260 15.60 9.20 420 1185 5.5 P41/420 324 120 x 79 x 138 

MV 320/420 320 19.20 11.50 420 1450 7.5 P41/420 350 120 x 79 x 138 


